
 

 

 

 

 

 

 

Folabase Soft A 

калиброванная пленка самоклеящаяся 

Применение 

 помещается под резинотканевое полотно; 

 рекомендуется для жестких запечатываемых материалов; 

 необходима замена после 2-3 месяцев использования; 

Базовые 
толщины, мм 

 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95, 1.10, 
1.30, 1.40 

Особые свойства 

 мягкая и гибкая поверхность; 

 стабильность толщины и других размеров; 

 простая и легкая очистка; 

 стойкость к воздействию увлажнения и очищающих средств; 

 надежная фиксация на поверхности цилиндра; 

 простой и легкий монтаж; 

 высокая термостойкость клея (до +60°C) 

Хранение 
 защитная пленка предотвращает образование складок и 

замятий, а также загрязнение клеевого стоя при длительном 
хранении 

 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Воронеж 

 Екатеринбург 

 Краснодар 

 Нижний Новгород 

 Новосибирск 

 Ростов-на-Дону 

 Самара 

+7 495 150 50 88 
https://www.oktoprint.ru/ 
info@oktoprint.ru 

 Симферополь 

 Ставрополь 

 Тверь 

О компании 

С 2003 г компания «ОктоПринт Сервис» является одним из крупнейших российских поставщиков 

расходных материалов для полиграфии и запасных частей для всех типов полиграфического 

оборудования. Поставки осуществляются по всей территории страны с собственных складов через 

офисы в регионах и через дилерскую сеть. 

https://www.oktoprint.ru/
mailto:info@oktoprint.ru

