
 

 

 

 

 

 

MGA SUBSTIFIX 

концентрат буферной добавки для изготовления увлажняющего раствора для листовой 

офсетной бесспиртовой печати пищевой упаковки 

 

ОПИСАНИЕ 
Добавка MGA SUBSTIFIX предназначена для печати на внешней стороне 
пищевой и другой органолептически чувствительной упаковки. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Разработана для увлажняющих аппаратов непрерывного действия 
листовых офсетных печатных машин для печати без спирта. При 
использовании спирта концентрация не должна превышать 5%. 

СВОЙСТВА 

 подходит для чувствительной к запаху упаковке; 

 минимальный уровень миграции; 

 очень быстрый выход печатных форм на печать и хорошая защита 
форм; 

 формирование стабильной пленки увлажняющего раствора; 

 позволяет установить pH от 5,0 до 5,3; 

 соответствует стандартам по защите от коррозии – одобрено 
производителями печатных машин. 

УПАКОВКА 
 10 кг пластиковый контейнер 

 220 кг пластиковая бочка 

 

Обращайтесь  в службу технологической поддержки компаний «хубергруп РУС» и 

«ОктоПринт Сервис» : наши сотрудники проконсультируют вас по эффективным современным 

решениям для офсетной печати без изопропилового спирта, предоставят необходимую 

информацию по материалам и разработают рекомендации для подготовки оптимального 

увлажняющего раствора. 

 

 

 

 

 

+7 (495) 789-8081 
info@oktoprint.ru 

info@hubergroup.ru 

Москва | Санкт-Петербург | Воронеж | Екатеринбург 

Казань | Краснодар | Нижний Новгород | Новосибирск 

Ростов-на-Дону | Симферополь | Ставрополь | Уфа 
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