
 

 

 

PRE-TEX
®
 

предварительно увлажненное полотно 

для автоматической смывки офсетной резины 

 

Смывочное полотно PRE-TEX® может использоваться во всех автоматических системах 

смывки печатных машин, предназначенных для предварительно увлажненных полотен. 

Широкий ассортимент PRE-TEX® обеспечивает применение в: 

 Листовых офсетных печатных машинах 

 Рулонных офсетных печатных машинах с холодной и горячей сушкой 

 Для любых версий красок (в т.ч. UV и LED-UV) 

Ролики PRE-TEX® упакованы в картонные короба с индивидуальной упаковкой в 

запатентованный многослойный металлический материал AETERNUM PACK®, блокирующий 

миграцию растворителя, обеспечивая полную герметичность. Данная характеристика упаковки 

позволяет гарантировать абсолютную стабильность увлажнения в течение длительного 

периода хранения до момента установки роликов в печатную машину. 

Запатентованная технология AETERNUM PACK® защищает полотно от перепада 

температур и атмосферного давления и обеспечивает возможность хранения в холодных 

неотапливаемых помещениях при температурах до -40 °С. 

состав целлюлоза, полиэстер 

цвет белый 

структура гидросплетение 

толщина 0,3 мм 

впитывающая способность превосходная 

стойкость к истиранию очень хорошая 
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